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1. Przeznaczenie 
    

2. Specyfikacja techniczna 
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Zblocza linowe są stosowane do transportu ładunków przy współpracy z liną stalową. Występuje wiele
rodzajów zbloczy, jednak zawsze najważniejszymi parametrami są średnica krążka na którym przewijana jest
lina oraz rozmiar liny, która powinna być zastosowane. Zblocza mogą posiadać jeden lub wiele krążków do
przewijania liny oraz różne zakończenia do podczepienia. Większa liczba krążków umożliwia wielokrotne
przewijanie liny zwiększając w ten sposób jej udźwig.

· wykonane z blachy stalowej,

· rolki z kutej stali,

· zakres pracy od  -20°C do +50°C,

· składa się z pojedynczego kółka z wgłębieniem na linę oraz 
   dwustronnej osłony i haka mocującego, zaopatrzonego 
   w specjalną blokadę, dzięki której możliwe 
   jest zdjęcie zblocza bez demontowania całego układu.
  

ZBLOCZE LINOWE EXH 

W
(mm)

B
(mm)

D
(mm)

kg/szt
H

(mm)

 EXH 2x75          2,0         75         7-9         296      83       71      32        24        23        3,7 

 EXH 4x115       4,0       115       10-12       358    121       71      39        32        34        6,0 

 EXH 4x150       4,0       150       16-18       412    162       71      39        33        34        8,2 

 EXH 8x150       8,0       150       20-22       498    160       96      60        40        37      16,1 

 EXH 8x200       8,0       200       20-22       549    209       96      60        40        37      18,1

 EXH 10x250   10,0       250       24-26       720    260     114      66        51       55      33,7 

 EXH 12x300   12,0       300       24-26       810    210     122      78        58       55      50,0  

 EXH 22x400   22,0       400       28-32     1050    418     142      92        71       72    110,0  

 EXH 30x500   32,0       500       32-35     1256    514     155    106       84       89     208,0 
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ZBLOCZE LINOWE EXS

· wykonane z blachy stalowej,

· rolki z kutej stali,

· zakres pracy od  -20°C do +50°C,

· model przystosowany do stałego montażu bez możliwości 
   przypadkowego zdjęcia z linii transportowej lub łańcucha, 

· zblocze wyposażone w uchwyt typu szekla. 

Kod WLL
(t)

W
(mm)

B
(mm)

D
(mm)

kg/szt
R

(mm)
H

(mm)

 EXS 2x75           2,0         75         7-9         290      82       71     16,5    21,5       4,0 

 EXS 4x115        4,0       115       10-12       365    121       71     24,0    28,0       6,2 

 EXS 4x150        4,0       150       16-18       420    162       71     24,0    28,0       8,3 

 EXS 8x200        8,0       200       20-22       530    210       94     25,5    33,0     18,0 

 EXS 10x250    10,0       250       24-26      670     260     115    32,0    41,0     34,0         

 EXS 12x300    12,0       300       24-26      797     310     133    39,0    49,0     56,0 

 EXS 22x400    22,0       400       28-32    1015     413     147    54,0    63,0   114,0     

 EXS 30x500    32,0       500       32-35    1177     514     162    69,0    77,0   213,0 

 

średnica
krążka
(mm)

średnica
liny

(mm)

krążka

ZBLOCZE LINOWE EXK

· wykonane z blachy stalowej,

· rolki z kutej stali,

· zakres pracy od  -20°C do +50°C,

· składa się z pojedynczego kółka z wgłębieniem na linę oraz 
   dwustronnej osłony i haka mocującego, zaopatrzonego 
   w specjalną blokadę, dzięki której możliwe jest zdjęcie 
   zblocza bez demontowania całego układu.
  

W
(mm)

B
(mm)

D
(mm) kg/szt

G
(mm)

A
(mm)

H
(mm)

 EXK 0,5    0,5         75               8         270       88        41      29        17        21        1,5 

 EXK 1,0    1,0       100             10        312      112       47      31        21        20        2,6 

 EXK 1,5    1,5       125             13        375      140       58      38        23        21        4,6 

 EXK 2,0    2,0       150             16        443      168       78      42        25        31        7,6 

 EXK 3,0    3,0       180             19        498      205       83      45        30        29      11,1 

 EXK 4,0    4,0       200             22        591      226     113      63        36        34      19,2  

 EXK 5,0    5,0       250             25        707      276     134      63        44        37      34,2  
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ZBLOCZE LINOWE EXD

· wykonane z blachy stalowej,

· rolki z kutej stali,

· zakres pracy od  -20°C do +50°C,

· składa się z umieszczonego w obudowie zewnętrznej podwójnego 
   kółka linowego oraz ze specjalnej blokady bocznej, umożliwiającej zdjęcie 
   i założenie liny w każdym momencie pracy, 

· wyposażone jest w hak mocujący z zapadkowym zabezpieczeniem 
   przed spadnięciem z zawieszenia oraz w dodatkowe dolne solidne 
   kółko umożliwiające przymocowanie wolnego końca zblocza.
  

Kod WLL
(t)

W
(mm)

B
(mm)

D
(mm)

kg/szt
G

(mm)
A

(mm)
H

(mm)

 EXD 0,5-75    0,5        75            8         270       88        41       29        17        21         1,5        2,8

 EXD 1-100    1,0       100           10        347      111       91       31        21        19      21,0        4,2 

 EXD 2-150    2,0       150           16        483      168     147       42        26        31      27,5     12,0

 EXD 3-180    3,0       180           19        443      226     171       59        36        33      27,5     18,5

 EXD 4-200    4,0       200           22        650      226     171       59        36        33      27,5     29,5

 EXD 5-250    5,0       250           25        591      226     113       63        36        34      19,2     49,8

 EXD 6-300    6,0       300           28        707      276     134       63        44        37      34,2     72,0

 

 

średnica
krążka
(mm)

średnica
liny

(mm)

C
(mm)

3. Obciążenie zblocza.

Dopuszczalne obciążenie robocze jest maksymalnym obciążeniem całego zblocza. Obciążenie zblocza może
być różne od masy podnoszonego ładunku i zależy od kątów pracy pomiędzy cięgnami liny stalowej. Gdy 
cięgna liny przewiniętej na zbloczu są równoległe, to obciążenie zblocza od liny jest maksymalne. Jeżeli kąt 
pracy pomiędzy cięgnami rośnie, to obciążenie robocze redukuje się za pomocą współczynnika kąta, którego 
wartości przedstawione są w poniższej tabeli. Przedstawione wartości obciążenia pomijają straty tarciowe 
w systemie podnoszącym. 

0°             10°            20°           30°            40°           45°            50°           60°            70°          80°
Kąt

pracy

Współcz.
kąta

90°          100°          110°        120°          130°         135°        140°           150°          160°         170°       180° 

2             1,99          1,97         1,93          1,87        1,84          1,81           1,73        1,64          1,53

1,41         1,29           1,15           1             0,84         0,76         0,68          0,52          0,35          0,17            0 

5

Ładunek
Bęben linowy
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3. Bezpieczna eksploatacja

· Przed użyciem zblocza należy zapoznać się z instrukcją użytkowania, a w celu uzyskania dodatkowych
   informacji lub wyjaśnienia niejasności należy skontaktować się ze sprzedawcą;

· Przed pierwszym użyciem należy upewnić się czy zblocze posiada czytelną tabliczkę znamionową oraz
   komplet niezbędnych dokumentów, a także zbadać dokładnie wszystkie elementy w celu wykluczenia
   uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym transportem lub magazynowaniem;

· Przed każdym użyciem należy upewnić się, że zblocze nie posiada żadnych widocznych defektów, oraz 
    że krążki linowe obracają się płynnie bez zacięć i są dobrze nasmarowane;

· Przed każdym użyciem należy upewnić się, że obciążenie zblocza zostało dobrze określone i nie nastąpi
   jego przeciążenie;

· Oprócz niniejszej instrukcji należy przestrzegać wszystkie zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
   obowiązujące na terenie wykonywanych prac;

· Jeżeli występują rozbieżności zasad obowiązujących na terenie wykonywanych prac oraz zasad podanych 
   w niniejszej instrukcji, należy zastosować się do tych bardziej restrykcyjnych ze względu na bezpieczeństwo 
    pracy;

· Nie należy używać zblocza w środowisku kwaśnym i agresywnym chemicznie;

· Dozwolony przedział temperatur pracy to od -20°C do +50°C;

· Dokonywanie modyfikacji na własną rękę jest zabronione;

· Nie należy używać zblocza uszkodzonego w jakikolwiek sposób lub pracującego nieprawidłowo;

· Miejsca przeprowadzanych operacji powinny być uprzątnięte i do nich przygotowane;

· Nigdy nie należy przeciążać zblocza;

· Należy zwrócić uwagę, że dopuszczalne obciążenie robocze odnosi się do maksymalnej siły działającej 
   na zblocze, a nie do masy podnoszonego ładunku (obciążenie zblocza może być inne niż masa ładunku);

· Przytwierdzone ładunki lub takie których masa nie jest znana nie powinny być podnoszone;

· Pozostawianie obciążonego zblocza bez nadzoru jest zabronione;

· Przebywanie bądź przemieszczanie ludzi w obszarze pracującego zblocza lub pod transportowanym
   ładunkiem jest absolutnie zabronione;

· Nie należy mocować zblocza w ten sposób, aby jego oznaczenia i tabliczka znamionowa były nieczytelne;

· Należy zawsze upewnić się, że element do którego mocowane jest zblocze jest odpowiednio wytrzymały;

· Należy zwrócić szczególną uwagę, aby lina była prawidłowo osadzona na krążku linowym;

· Nie należy przeprowadzać żadnych operacji na podnoszonym ładunku;

· Nie należy dotykać ruchomych części zblocza ani liny stalowej podczas pracy oraz zapewnić, aby pomiędzy 
   te części nie dostawały się ciała obce, mogące uszkodzić mechanizm;

· Nie należy manipulować zbloczem bez rękawic ochronnych;

· Należy stosować tylko taki rodzaj i rozmiar liny jaki jest zalecany przez producenta zblocza;

· Należy zawsze zapewnić systematyczną kontrolę stanu liny współpracującej ze zbloczem; 

· Należy zawsze mieć na uwadze, że przeginanie liny na małym promieniu zmniejsza trwałość liny i może
   powodować konieczność zmniejszenia dopuszczalnego obciążenia roboczego liny.

Przykład obliczania obciążenia zbloczy:

5

Ładunek
Bęben linowy

Ciężar ładunku Q=1000kg

Zblocze A:
Obciążenie pojedynczego cięgna to 1 Q, a więc 500 kg, a kąt pomiędzy cięgnami wynosi 0°, więc:
A = 500 kg * 2 = 1000 kg
Zblocze B:
Obciążenie w cięgnie to 500 kg, a kąt pomiędzy cięgnami wynosi 60°, dodatkowo zblocze obciążone jest od
cięgna zamocowanego na stałe do ucha zblocza masą 500 kg, więc:
B = 500 kg * 1,73 + 500 kg = 1365 kg
Zblocze C:
Obciążenie w cięgnie to 500 kg, a kąt pomiędzy cięgnami wynosi 150°, więc:
C = 500 kg * 0,52 = 260 kg
Zblocze D:
Siła w cięgnie to 500 kg, a kąt pomiędzy cięgnami wynosi 90°, więc:
D = 500 * 1,41 = 705 kg



www.exar.eu

3. Bezpieczna eksploatacja

· Przed użyciem zblocza należy zapoznać się z instrukcją użytkowania, a w celu uzyskania dodatkowych
   informacji lub wyjaśnienia niejasności należy skontaktować się ze sprzedawcą;

· Przed pierwszym użyciem należy upewnić się czy zblocze posiada czytelną tabliczkę znamionową oraz
   komplet niezbędnych dokumentów, a także zbadać dokładnie wszystkie elementy w celu wykluczenia
   uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym transportem lub magazynowaniem;

· Przed każdym użyciem należy upewnić się, że zblocze nie posiada żadnych widocznych defektów, oraz 
    że krążki linowe obracają się płynnie bez zacięć i są dobrze nasmarowane;

· Przed każdym użyciem należy upewnić się, że obciążenie zblocza zostało dobrze określone i nie nastąpi
   jego przeciążenie;

· Oprócz niniejszej instrukcji należy przestrzegać wszystkie zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
   obowiązujące na terenie wykonywanych prac;

· Jeżeli występują rozbieżności zasad obowiązujących na terenie wykonywanych prac oraz zasad podanych 
   w niniejszej instrukcji, należy zastosować się do tych bardziej restrykcyjnych ze względu na bezpieczeństwo 
    pracy;

· Nie należy używać zblocza w środowisku kwaśnym i agresywnym chemicznie;

· Dozwolony przedział temperatur pracy to od -20°C do +50°C;

· Dokonywanie modyfikacji na własną rękę jest zabronione;

· Nie należy używać zblocza uszkodzonego w jakikolwiek sposób lub pracującego nieprawidłowo;

· Miejsca przeprowadzanych operacji powinny być uprzątnięte i do nich przygotowane;

· Nigdy nie należy przeciążać zblocza;

· Należy zwrócić uwagę, że dopuszczalne obciążenie robocze odnosi się do maksymalnej siły działającej 
   na zblocze, a nie do masy podnoszonego ładunku (obciążenie zblocza może być inne niż masa ładunku);

· Przytwierdzone ładunki lub takie których masa nie jest znana nie powinny być podnoszone;

· Pozostawianie obciążonego zblocza bez nadzoru jest zabronione;

· Przebywanie bądź przemieszczanie ludzi w obszarze pracującego zblocza lub pod transportowanym
   ładunkiem jest absolutnie zabronione;

· Nie należy mocować zblocza w ten sposób, aby jego oznaczenia i tabliczka znamionowa były nieczytelne;

· Należy zawsze upewnić się, że element do którego mocowane jest zblocze jest odpowiednio wytrzymały;

· Należy zwrócić szczególną uwagę, aby lina była prawidłowo osadzona na krążku linowym;

· Nie należy przeprowadzać żadnych operacji na podnoszonym ładunku;

· Nie należy dotykać ruchomych części zblocza ani liny stalowej podczas pracy oraz zapewnić, aby pomiędzy 
   te części nie dostawały się ciała obce, mogące uszkodzić mechanizm;

· Nie należy manipulować zbloczem bez rękawic ochronnych;

· Należy stosować tylko taki rodzaj i rozmiar liny jaki jest zalecany przez producenta zblocza;

· Należy zawsze zapewnić systematyczną kontrolę stanu liny współpracującej ze zbloczem; 

· Należy zawsze mieć na uwadze, że przeginanie liny na małym promieniu zmniejsza trwałość liny i może
   powodować konieczność zmniejszenia dopuszczalnego obciążenia roboczego liny.
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4. Konserwacja
    

7. Gwarancja oraz wsparcie serwisowe

W celach gwarancyjnych oraz wsparcia serwisowego należy kontaktować się z lokalnym sprzedawcą 
urządzenia.

KOMSTAL Michał Kowejsza
ul. gen. Maczka 71B,
43-310 Bielsko-Biała
NIP: 796 206 98 37 

· Należy dbać o to, aby zblocze było czyste i nieuszkodzone;

· Należy regularnie smarować krążki i wałek zblocza, aby zapewnić jego prawidłową pracę;

· Należy dbać o to, aby tabliczka znamionowa była czytelna podczas całego okresu eksploatacji;

· Nie należy zakrywać lub zamalowywać elementów zblocza, w taki sposób, aby mogło to spowodować
   trudności w wykryciu ewentualnych defektów;

6. Badania i kryteria wycofania

· Przed każdym użyciem zblocze należy zbadać wizualnie w celu wykrycia ewentualnych defektów, 
   mogących wpłynąć na bezpieczeństwo pracy, takich jak pęknięcia, wytarcia, korozja, deformacje, itp.;

· Zblocze należy poddać szczegółowej kontroli w okresie nie przekraczającym 12 miesięcy, w celu
   sprawdzenia dokładnie wszystkich elementów. Zaleca się skrócenie tego okresu, gdy wymagają tego 
   ciężkie warunki pracy lub w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej, która mogła spowodować 
   uszkodzenie zblocza;

· Szczegółową kontrolę powinna przeprowadzać kompetentna osoba wyznaczona przez użytkownika, a jej
   wyniki powinny być zapisywane i przechowywane do wglądu;

· Zblocze należy wycofać z dalszego użytku i jeżeli to możliwe poddać naprawie gdy: 
   a) stwierdzono pęknięcie, wygięcie lub deformację jakiegokolwiek elementu zblocza; 
   b) nastąpiło wytarcie jakiegokolwiek elementu zblocza powodujące utratę grubości o więcej niż
       10% jej wartości nominalnej; 
   c) wykryto korozję mogącą wpłynąć na bezpieczeństwo pracy; 
   d) uszkodzony jest krążek linowy lub wałek powodując nienaturalną lub utrudnioną pracę zblocza; 
   e) uszkodzone lub zluzowane są śruby mocujące korpus zblocza; 
   f) tabliczka znamionowa jest nieczytelna;

· Naprawa zblocza na własną rękę jest zabroniona;

· Po każdej naprawie zblocze musi zostać przetestowane;

· Każde zblocze wykluczone z dalszego użytku należy oznaczyć w widoczny sposób. 

5. Przechowywanie
    

· Zblocza należy przechowywać w suchych, czystych i chłodnych magazynach, bez dostępu bezpośredniego
   światła słonecznego. Należy unikać miejsc, w których może występować ciepło, wilgoć, światło, olej 
   i substancje chemiczne lub ich opary, lub inne niszczące czynniki;

· Zblocza należy zawsze przechowywać bez zawieszonego ładunku;

· Ze zblocza należy usunąć cały kurz, wodę i zanieczyszczenia; 

· Należy nasmarować krążki linowe, czopy haków i sprężyny zatrzasków zabezpieczających haki


