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NA KOROZJE B

UCHWYT PIONOWY BKW DO BLACH

e do podnoszenia i przesuwania stalowych belek, profili i konstrukcji, w ktérych tadunek musi pozosta¢ na swoim miejscu,
e specjalny ksztatt klamry do podnoszenia umieszcza srodek ciezkosci belki pod szaklg nosna,

e zalecany do przenoszenia i uktadania sztab stalowych,

e zwiekszona odpornosé na scieranie a tym samym dfuzsza zywotnosé,

e uzyte materiaty: wysokiej jakosci stal,

e komponenty malowane proszkowo, —

e stosowac dla twardosci materiatu ponizej 50HRC,
e mechanizm bezpieczenstwa: urzadzenie blokujgce sprezyna napinajgca i dzwignia, *
e spetnia przepisy dyrektywy maszynowej 2006/42/WE,

e wykonany wg normy: PN-EN 13155,

e zakres pracy od -40°C do +100°C.
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(t) |{mm)| (mm)/(mm)|(mm)|(mm) (mm)|(mm)|(mm) (mm) (mm) kg/szt
BKW1 [1,00[0-15 | 136 | 43 | 45 | 154| 35 | 200 | 47 | 225| 15 | 3,0
BKW 1.5(1,50|0-20 | 170 | 56 | 67 | 210| 60 | 312 | 56 | 374| 16 | 7,0

BKW 3 |3,00{0-25 | 208 | 58 66 | 252 | 70 | 380 | 77 | 410 | 20 | 15,0
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