ODPORNY

NA KOROZJE

L

13155

-40°C

e stuzy do poziomego transportu arkuszy blachy stalowej i ich pakietéw,
e sktada sie z obudowy, szczeki i kotka,
e szczeka stuzy jednoczesnie jako ucho nosne i zapewnia w czasie transportu bezpieczne mocowanie elementu,
e stosowac dla twardosci materiatu ponizej 25HRC,
e spetnia przepisy dyrektywy maszynowej 2006/42/WE,
e wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155,
e zakres pracy od -40°C do +100°C.
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UCHWYT POZIOMY HXW DO BLACH
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para |(mm)| (mm)|(mm)|(mm)|(mm)| (mm)/(mm) (mm)|(mm) kg/szt
HXW1 [1,00|0-35| 140 | 99| 10 | 250|11,5| 65| 188 | 15 | 26
HXW 2 | 2,00 0-60| 180 | 118| 15 | 30,5/ 19,5| 90| 287 | 16 | 7,0
HXW 3 | 3,00 0-60| 180 | 118| 20 | 30,5| 19,5| 90| 291 | 16 | 8,0
HXW 4 | 4,00 | 0-60 | 220 | 145| 25 | 30,5| 19,5| 105| 304 | 20 | 13,0
HXW 6 | 6,00 | 0-60 | 220 | 145| 25 | 30,5| 19,5| 110| 307 | 20 | 14,0
HXW 8 | 8,00 | 0-60 | 225 | 135 | 35 | 30,5| 19,5| 120| 336 | 30 | 19,0
HXW 10|10,00 0-60 | 225 | 135 | 35 | 30,5/ 19,5 120| 336| 30| 19,0
HXW 12|12,00/0-60 | 225| 135 | 35 | 30,5/ 19,5 120| 336| 30 | 19,0
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