o rownomiernie ptaskim punkcie mocowania,
¢ nalezy zawsze stosowac je parami,
e sktada sie z obudowy, szczeki i kotka,
e szczeka stuzy jednoczesnie jako ucho nosne i zapewnia w czasie transportu bezpieczne mocowanie elementu,
e stosowac dla twardosci materiatu ponizej 25HRC,
e spetnia przepisy dyrektywy maszynowej 2006/42/WE,
e wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155,

e zakres pracy od -40°C do +100°C.

ODPORNY
NA KOROZJE

13155

-40°C

UCHWYT POZIOMY DHW DO BLACH

e do podnoszenia i transportu w poziomie wyginajgcych sie i ksztattowanych arkuszy blachy stalowej
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para | (mm)| (mm)|(mm)|(mm)|(mm) (mm) (mm) (mm)|(mm) kg/szt
DHW1 | 1,00/ 0-15| 140 | 99| 10 | 22,5/ 13,5, 65| 167 | 15 | 2,5
DHW2 | 2,00/ 0-35| 180 | 114| 20 | 26,0/ 14,0/ 80| 233| 15 | 8,0
DHW 4 | 4,00/ 0-50| 235 | 129| 30 | 40,0 25,0 130| 304| 20 | 18,0
DHW 6 | 6,00/ 0-50| 235 | 129| 30 | 40,0 25,0 130| 304| 20| 18,0
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