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STAL PN-EN
13155ODPORNY

NA KOROZJĘ

· do transportu w poziomie arkuszy blachy stalowej i ich pakietów o równomiernie płaskim punkcie mocowania, 

mogą być stosowane parami lub po kilka sztuk z użyciem trawersy, · 

mogą być stosowane również w pozycji pionowej pod trawersą,· 

składa się z obudowy, szczęki i kołka, · 

szczęka służy jednocześnie jako ucho nośne i zapewnia w czasie transportu bezpieczne mocowanie elementu,· 

· stosować dla twardości materiału poniżej 25HRC,

· spełnia przepisy dyrektywy maszynowej 2006/42/WE,

· wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155,

· zakres pracy od -40°C do +100°C.

   HSKW/180 1,5   1,50   3-180    201     135      15      30,5    18,0     289       90      60        20        9,5        

   HSKW/300 1,5   1,50   3-300    201     135      15      30,5    18,0     409       90      60        20      11,0       

   HSKW/180  3     3,00   3-180    241     165      20      30,5    18,0     296     105      69        20      13,0      

   HSKW/300  3     3,00   3-300    241     165      20      30,5    18,0     416     105      69        20      15,0      

   HSKW/180 4,5   4,50   3-180    241     165      20      30,5    18,0     296     105      69        20      13,0      

   HSKW/420 4,5   4,50   3-420    241     165      20      30,5    18,0     536     105      69        20      17,0      

   HSKW/180 6      6,00   3-180    256     160      25      30,5    18,0     304     120      75        20      18,0     

   HSKW/420  6     6,00   3-420    256     160      25      30,5    18,0     544     120      75        20      24,0 

   HSKW/180  9     9,00   3-180    256     160      25      30,5    18,0     304     120      75        20      18,0 

   HSKW/420 9      9,00   3-420    256     160      25      30,5    18,0     544     120      75        20      24,0     
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