ptyty drewniane, aluminium itd.,

e zakres pracy od -40°C do +100°C.

ODPORNY
NA KOROZJE

13155

-40°C

UCHWYT POZIOMY NMHW DO BLACH

e uchwyty NMHW muszg byc¢ zawsze uzywane w parach (lub ich wielokrotnosciach),
e skfada sie z obudowy, szczeki i kotka,
e szczeka stuzy jednoczesnie jako ucho nosne i zapewnia w czasie transportu bezpieczne mocowanie elementu,
e stosowac dla twardosci materiatu ponizej 25HRC,

e spetnia przepisy dyrektywy maszynowej 2006/42/WE,
e wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155,

e stuzy do przemieszczania i podnoszenia przedmiotdw o delikatnych powierzchniach, takich jak stal nierdzewna,
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para| (mm) (mm)|(mm)|(mm)|(mm)|(mm)|(mm)|(mm)|(mm)|ke/szt
NMHW 1|1,00| 0-25| 140| 94 | 15 |20,0| 10,0 | 155 65 | 15 2,4
NMHW 2| 2,00/ 0-45| 225| 151 | 23 |30,5| 15,0| 267 | 90 | 15 7,5
NMHW 33,000 0-45, 225 | 151 | 20 |30,5| 15,0 271 | 90 | 15 8,3
NMHW 4| 4,00 0-50| 250 | 161 | 20 |30,5|17,5| 300| 115 | 30 | 13,0
NMHW 6| 6,00 0-50| 250 | 161 | 25 |30,5|17,5| 306 | 130 | 30 | 18,0
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