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ODPORNY 13 155

NA KOROZJE -40°C

KOMEZR

UCHWYT SRUBOWY USC

¢ do podnoszenia, ciggniecia, obracania elementéw konstrukcji stalowych oraz blach,
e wyposazony w dwa ucha,

e podnoszenie w kierunku prostopadtym lub réwnolegtym do zamka $rubowego,

e zakres pracy od -40°C do +100°C.
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Kod WLL ke A B C D E F G H I J |Waga

(t) | (mm)|(mm)|(mm)|(mm) (mm)/(mm)(mm)/(mm)(mm)(mm)(mm)kg/szt
USC 0,5|0,50| 0-28 | 28 | 43 | 45 | 125| 72 | 83 | 26 | 16 | 12 | 35 | 2,6
UsCc 1,5|1,50| 0-35 | 35 | 60 | 55 | 158| 93 | 99 | 35 | 24 | 16 | 50 | 5,4

usc 3,0 3,00f 0-35 | 35 67 | 65 | 192 | 114 | 120 | 46 34 | 17 | 60 | 9,0
USC 5,0 (5,00| 0-40 | 40 85 | 75 | 230 133 | 150 | 55 40 | 18 | 75 | 16,4

usC 7,5|7,50| 0-40 | 40 92 | 75 | 240|143 |162 | 65 | 50 | 23 | 80 | 20,8
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