ZAWIESIA tANCUCHOWE KL.6 NIERDZEWNE

Zawiesia tancuchowe to sprzet stosowany do pracy w najbardziej
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wymagajgcych warunkach. Wykazujg sie duzymi wartosciami
dopuszczalnego obcigzenia oraz sg najbardziej trwate ze wszystkich Wtasciwosci:

rodzajow zawiesi.

Charakteryzujg je ciegna wykonane z najwyzszej jakosci stali
i mozliwos¢ wieloletniego uzytkowania. Pozwalajg na sprawng

prace na ostrych krawedziach i tukach podnoszonych tadunkdw.

W5srod zawiesi taricuchowych petlowych wyrdznia sie zawiesia
jedno i dwupetlowe.
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JEDNOPETLOWE

e uzyte materiaty: taricuch w klasie 6 stali,
komponenty w klasie 6 stali,

e mocne i wytrzymate,

e zwiekszona odpornosc¢ na Scieranie a tym
samym dtuzsza zywotno$¢ zawiesia,

e tancuch zabezpieczony przed korozjg,
komponenty malowane proszkowo,

e pofaczenia wykonane na ztgczkach
umozliwiajg dokonanie naprawy,
regeneracji,

e atestowane - wykonanie zgodne
znormg PN-EN 818-4

e wspotczynnik bezpieczenstwa: 4,

e odporne na wilgoé, kwasy mineralne,
oleje i smary,

e pracujg w zakresie temperatur
od -40°C do 200°C.

mozliwosé zastosowania haka skracajgcego

KKO 1 kpw
Standard

PR

Zastosowanie:

e do transportu ciezkich,
wielkogabarytowych tadunkodw,

e w firmach dzwigowych,

e w halach produkcyjnych,

e W warsztatach,

e we wszelkiego rodzaju obiektach
magazynowych,

e w stoczniach.

przyktad zastosowania




XQr

exar |

|

STAL

KLASA

PN-EN
818-4

4

WSPOLCZYNNIK
BEZPIECZENSTWA

200°C

-40°C

ﬂ

e farcuchy wykonane sg w klasie jakosci 6,
e wytrzymatosé na rozcigganie 630 N/mm?,
e duzy zakres wartosci DOR,

e tancuch WOX w klasie 6 stali nierdzewnej elektrycznie zgrzewany i znakowany, komponenty w klasie 6 stali
nierdzewnej,

e produkty oparte s3 na materiale 1.4571 (AISI 316 Ti) oraz 1.4404 (AISI 316L) i 1.4462 (AISI 318 LN) ze
zredukowang zawartoscig wegla.

® tancucha (mm) 4 5 6 7 8 10 13 16 20
WLL
(ke) 0°-45°| 560 850 | 1250 | 1750 | 2200 | 3500 | 5950 | 8800 | 11200
.
A 45°-60°| 400 630 900 | 1250 | 1600 | 2500 | 4250 | 6300 | 8000

wspotczynniki redukujace WLL w specjalnych okolicznosciach

Klasa Temperatura
zawiesi | _40° do 200°C | 200° do 300°C |300° do 400°C
10 100% 60% niedozwolone
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tadunki o ostrych krawedziach
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