
www.exar.eu

WCIĄGNIK LINOWY ELEKTRYCZNY WLE

ODPORNY
NA KOROZJĘ

PN-EN
2006/42/EC
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50Hz

PRĘDKOŚĆ
PODNOSZENIA

bez zblocza

ze zbloczem

8 m/min

4 m/min

LINA
6x16+IWS

3 mm (śred.)
12,5m (dł.)

IP54

Wciągarka elektryczna linowa służy do 
pionowego podnoszenia i opuszczania 
ładunków o wadze zadeklarowanej 
w danych technicznych i odpowiedniej 
danemu modelowi wciągarki. 
Zabronione jest Podnoszenie przy jej 
pomocy ludzi lub zwierząt. 

· zamknięta budowa mechanizmu 
   napędowego,

· konstrukcja: element nośny: splatana 
   linka stalowa, napęd stanowi silnik 
   elektryczny, przekładnia wolnoobrotowa, 
   hamulec elektro-mechaniczny 
   blokujący przekładnię w chwili 
   odłączenia zasilania w silniku, 
   konsola sterująca na długim 
   przewodzie elektrycznym, 
   krańcowy wyłącznik mechaniczny,

· koła zębate o powierzchni hartowanej, wykonane ze stali o dużej wytrzymałości, pracujące w zbiorniku 
   olejowym, wyposażone w łożyska rolkowe - prosta konserwacja, ograniczone zużycie,

· hamulec prądu stałego o ograniczonym zużyciu bezpiecznie zahamuje i utrzymuje ładunek, 

· proste mocowanie za pomocą dwóch prostokątnych uchwytów montażowych,

· krążek zwrotny z hakiem ładunkowym do zastosowania jako wielokrążek,

· zabezpieczenie przed przeciążeniem silnika zapobiega jego przegrzaniu,

· niewielkie wymiary i waga,

· stacjonarność,

· sterowanie z kasety,

· prosta obsługa,

· zasilanie jednofazowe 230V,

· udźwig od 100 do 999 kg, w zależności od wersji i zastosowania zblocza (podwajającego udźwig 
  i redukującego wysokość i prędkość podnoszenia o połowę),

· wysokość podnoszenia: bez zblocza do 12m, ze zbloczem do 6m, 

· odporny na korozję, klasa szczelności IP54,

· zgodny z normą EN 2006/42/EC,

· zakres pracy od  5°C do 40°C.

Właściwości:
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Napięcie znamionowe
Częstotliwość znam.
Pobór mocy
Prąd roboczy
Nośność
bez zblocza
ze zbloczem
Prędkość
bez zblocza
ze zbloczem
Wysokość podnoszenia
bez zblocza
ze zbloczem
Średnica liny stalowej
Stopień ochrony
Kategoria silnika
Tryb działania
Wytrzymałość liny
Stopień izolacji
Klasa ochronn. elektr.
Hałas - moc LWA
Waga

Typ  100/200  125/250   150/300   200/400  250/500  300/600  400/800   500/999

230 V~
50 Hz
500W
2,18A

100kg
200kg

8m/min
4m/min

12m
6m

3,0mm
IP54
M1

S3 20%-10min

1870 N/mm²

B
I

71dB(A)
11kg

230 V~
50 Hz
500W
2,18A

125kg
250kg

8m/min
4m/min

12m
6m

3,0mm
IP54
M1

S3 20%-10min

1870 N/mm²

B
I

71dB(A)
12kg

230 V~
50 Hz
550W
2,4A

150kg
300kg

8m/min
4m/min

12m
6m

3,0mm
IP54
M1

S3 20%-10min

1870 N/mm²

B
I

71dB(A)
12,5kg

230 V~
50 Hz

1000W
4,35A

200kg
400kg

8m/min
4m/min

12m
6m

4,0mm
IP54
M1

S3 20%-10min

1870 N/mm²

B
I

71dB(A)
16kg

230 V~
50 Hz

1000W
4,35A

250kg
500kg

8m/min
4m/min

12m
6m

4,0mm
IP54
M1

S3 20%-10min

1870 N/mm²

B
I

71dB(A)
17kg

230 V~
50 Hz

1050W
4,35/4,56A

300kg
600kg

8m/min
4m/min

12m
6m

4,5mm
IP54
M1

S3 20%-10min

1870 N/mm²

B
I

71dB(A)
18kg

230 V~
50 Hz

1300W
5,65A

400kg
800kg

8m/min
4m/min

12m
6m

5,0mm
IP54
M1

S3 20%-10min

1960 N/mm²

B
I

71dB(A)
20kg

230 V~
50 Hz

1600W
6,96A

500kg
999kg

8m/min
4m/min

12m
6m

6,0mm
IP54
M1

S3 20%-10min

1870 N/mm²

B
I

71dB(A)
33kg

Tryb pracy S3 - 20% - 10 minut: S3 = tryb przerywany bez wpływu na proces rozruchu. Oznacza to, że maksymalny czas pracy w ciągu 
10 minut wynosi 20% (2,0 minuty).


