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WCIĄGNIK ŁAŃCUCHOWY WLK

STAL
ŻELIWO

ŁAŃCUCH

KL.8
KLASA
1Bm

NOŚNOŚĆ
0,5 t 1t 2t  
3t  5t  10t
20t  50t

3m
   ZAMÓWIENIE

 <3m>

WLK 0,5      0,50          3,0                   1               231              6                270         131     127        9,1

WLK 1         1,00          3,0                   1               309              6                317         140     158      11,3

WLK 2         2,00          3,0                   1               360              8                414         161     187      17,8

WLK 3         3,00          3,0                   2               340              8                465         161     199      24,1

WLK 5         5,00          3,0                   2               414            10                636         186     253      41,1

WLK 10     10,00         3,0                    4               414           10                798          207    398       76,0

WLK 20     20,00          3,0                   8           2x414           10                890          215    650     155,0

WLK 50     50,00          3,0                  22          2x414           10              2578         406     962     224,0
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Wciągnik łańcuchowy WLK, o nośności 0,5t; 1t; 2t; 3t; 5t; 10t; 20t 
lub 50t służy do ręcznego podnoszenia, opuszczania i ciągnięcia 
luźnych ładunków w dowolnym kierunku na stanowisku pracy. 
Masa ładunku przy podnoszeniu lub siła rozciągająca łańcuch podczas 
ciągnięcia nie może przekroczyć podanej dopuszczalnej nośności.

Właściwości:

  · wszystkie części podnośnika wykonane ze stali,

  · wygodna, lekka konstrukcja,

  · standardowy łańcuch długości 3 m,

  · 2 haki: ładunkowy i  obrotowy w korpusie,

  · podwójny hamulec zapadkowy zabezpieczający przed 
     samoistnym opuszczeniem ładunku,

  · haki wyposażone w odlewany zatrzask bezpieczeństwa,

  · konstrukcja wciągarki odpowiada wymaganiom określonym 
     przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego oraz Rady Europy  2006/42/ES.

Zastosowanie:

  · do podnoszenia i opuszczania ciężarów w miejscach, w których nie ma innego źródła energii 
     albo wykorzystanie napędu ręcznego jest uzasadnione ekonomicznie,

  · rezerwowy środek manipulacyjny na stanowiskach pracy, na których trzeba zapewnić 
     możliwość manipulacji ciężarami nawet w przypadku wyłączenia prądu elektrycznego,

  · nadaje się do pracy w środowisku NEXP (opcjonalnie na zamówienie).
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