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PN-EN
1677-1

4
WSPÓŁCZYNNIK

BEZPIECZEŃSTWA -40⁰C

200⁰C STAL
 

KLASA
8

ODPORNY
NA KOROZJĘ

· może być używany do mocowania części maszyn,

· oczka mogą być dokręcane ręcznie, 

· wykonany z kutej stali stopowej, 
   ulepszonej cieplnie, 

· współczynnik bezpieczeństwa: 4, 

· odporny na korozję,

· zgodny z normą EN 1677-1, 

· zakres pracy od -40°C do +200°C.
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KSS-6     M6       0,4      0,15      28       13         16          42       17       0,05 

KSS-8     M8         1        0,4        36       15        20          51        20       0,06 

KSS-10  M10       1         0,4       45       18         25          63       25       0,11 

KSS-12  M12       2        0,75      54       22         30          75       30       0,18 

KSS-14  M14       4         1,5       63       28         35          88       35       0,28 

KSS-16  M16       4         1,5       63       28         35          88       35       0,28 

KSS-20  M20       6         2,3       72       30         40         101      40       0,45 

KSS-24  M24       8         3,2       90       38         50         128      50       0,87 

KSS-30  M30      12        4,5      108      45        60         154      60       1,66 

KSS-36  M36      16         7        126      55        70         183      70       2,65

KSS-42  M42      24         9        144      65        80         212      85       4,03 

KSS-48  M48      32        12       166      70        90         238     100      6,38
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